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  FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W

Capteur PIR double technologie

Anti-animaux

Certificat de grade 2

1 PIR Infrarouges, 1 Micro-ondes

Sans fil 868 MHz Jeweller

Rang de détection 12 m

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées

à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

  Technologie PIR volumétrique et capteur microondes

Grade de sécurité Degré 2

Objectif PIR 24 zones et 6 plans

Champs de détection 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Installation 2.4 m

Fréquence 868 MHz Jeweller

Distance de transmission ? 1200 m en espace ouvert

Immunité aux animaux ? 20 kg, ? 50 cm

Masquage Non disponible

Sensibilité Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé)

Indication LEDs Alarme, tamper, signal

Batterie 1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 5 années)

Temp. fonctionnement 0º C ~ 50º C

Matériel de l'enveloppe extérieure Plastique ABS

Dimensions (sans support) 110 (H) x 65 (L) x 50 (Pr) mm


