/\J/\ )X Siréne extérieure AJAX

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-STREETSIREN-B

Sirene d'extérieur

Bidirectionnel

Certificat de grade 2

Sans fil 868 MHz Jeweller

85-113 dB a 1 m de distance

Antenne interne espace libre 2000 m

Durée maximale du son 3 minutes

Lumiére d'avertissement d'alarme et armer/désarmer
Alimentation 4 piles CR123A 3.0 V (durée estimé 5 ans) ou source
externe 12V DC

Convient pour une utilisation en extérieur

Inclus support

Données Techniques Principales

I
Marque Ajax
Grade de sécurité Degré 2
Fréquence 868 MHz Jeweller
Distance de transmission ?2000m en espace ouvert
Volume 85~113 dB a 1 metres
Durée d'alarme Configurable entre 3 secondes et 3 minutes
LED clignotant Avertissement d'alarme et signal sonore armé/desarmé
Securité interne Tamper contre toute manipulation
Compatibilité Compatible avec tous les Hubs. Limite jusqu'a 10 sirénes au total
Batterie 4 piles CR123A 3.0V / 12V DC
Protection P54
Temp. fonctionnement -25°C~+50°C
Dimensions 200 (Al) x 200(An) x 51 (Fo)mm
Poids 528g
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Horaires Lyon
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