
  

IXP20 CENTRALE TOUCH avec écran tactile TFT

 Écran tactile couleur •  Enrôleur de badge intégré •  2 lecteurs de badges •  Serveur WEB intégré •  Identification par

code •  Système extensible jusqu'à 8 portes •  Fonction Anti passback intégré •  1000 utilisateurs
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Données Techniques

  Compatibilité des badges
badges Omega, Slim, WriTag 128 et 2048

Relais
2

Lecteurs de badges
jusqu'à 25 mètres de la centrale

Fréquence des badges
125Khz ou 13.56Mhz

Nombre de détecteurs d'ouvertures

pour état des portes

2

Taille / nombre decouleur de l'écran

tactile

7.5 cm soit 3 pce /65000

Indice de protection
IP40

Consommation
75mA

Alimentation
10 à 30 V continu

Produits Conseillés

IXP20SOFT

Logiciel Impro IXP20

LMD

Lecteur Multi-Discipline

Wiegand

TAG-METAL

Badge rectangulaire ImproX

TAGPROX/100+

Badge Porte clé ImproX (Qté

> 100pces)

IMP-BADGE

Badge format Carte ISO

LBINT

Impro Lecteur de proximité

intérieur

LBINT/IP53

Lecteur de proximité Micro

Antenne


