
Jablotron Verrou de poignée de portes / fenêtres

  
Agence Lyon

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon

Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30

  FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-152NM

Durée de vie batterie : ~2 ans

Plage de communication : ~300m
Photo(s) non contractuelle(s)

Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

  Compatible avec F-Link 1.4.0 et supérieur

Alimentation 2 piles alcalines AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh

Avertissement les piles ne sont pas incluses dans l'emballage du produit.

Durée de vie typique de la pile env. 2 ans (1 verrouillage / déverrouillage par jour)

Bande de communication 868,1 MHz, protocole JABLOTRON

Portée de communication env. 300 m (terrain libre)

Dimensions 229 mm x 34 mm x 18 mm

Environnement II. intérieur, général (conformément à EN 50131-1)

Plage de températures d'exploitation -20 °C à +60 °C

Le dispositif répond également aux exigences de ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Conditions d'exploitation ERC REC 70-03


