
Jablotron JA-100+ Détecteur IR Sans fil Volumétrique 12m
90° Extérieur

  
Agence Lyon

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon

Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30

  FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-DUAL-PIR-EXT

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées

à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales Données Techniques Principales

  Alimentation Piles 2 x CR123A

Angle Nominal 90°

Couleur Blanc

Dimensions 186 x 71.3 x 105.5 mm

Forme Détecteur Volumétrique

Fréquence Radio 868 Mhz

Hauteur de pose maxi 1,2m

Hauteur de pose mini 0,8m

Indice IP IP55

Intérieur ou Exterieur extérieur

Marque Jablotron

Norme EN50130-4

Portée Nominale 12m

Protocole Radio Jablotron Radio

Raccordement Sans fil

Produits Conseillés

JA-107KR

Jablotron JA-107 Centrale d'alarme avec module radio et IP

JA-107KRY4G

Jablotron JA-107 Centrale d'alarme avec module radio,
transmetteur GSM/4G et IP

JA-103KR

Jablotron Centrale JA-103 avec LAN et radio
JA6103KRY4G


