JABLOTRON Jablotron Sirene extérieure autonome radio pour JA-100

CHEATING ALARMS

Blanche

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-SIREXT-WA

Siréene extérieure radio
Puissance sonore: 110dB
Autonome

IP 44

Radio 868MHz bidirectionnelle

Caractéristiques Principales

OLSCF

Données Techniques Principales

Alimentation

Durée de vie typique de la
pile
Fréquence d'exploitation

Plage de communication

Antenne

Siréne piézoélectrique
Dimensions
Classification conforme a

Environnement conforme
a

Plage de températures
d'exploitation
Indice de protection

Conforme a

Conditions d'exploitation

LSCF

82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
0482535387

Horaires Lyon

pile au lithium 3,6 V / 13 Ah du type BAT 100A

env. 5 ans (avec les paramétres par défaut)

868,1 MHz, protocole JABLOTRON

env. 300 m (en espace ouvert)

interne (I'antenne externe AN-868 peut étre connectée)
110 dB/m (valeur pour une pile neuve)

200 x 300 x 70 mm (avec boitier)

EN 50131-1, EN 50131-4, classe 2

EN 50131-1, IV. Général, externe

-25°Ca+60°C

P44

ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

ERCREC 70-03

Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30



