
  

Switch Vidéosurveillance IP 8 ports POE

 Switch conçu pour la Vidéo Surveillance IP •  8 Ports POE 10/100 Mbps •  Leds d'indication en façade •  Alimentation

externe •  Conseillé pour les installations 1,3 mégapixels maximum
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Données Techniques

  Ports
8

Ports POE
8 (8 x 15.4W)

Standard
Af / At

Protocole
CSMA/CD

Manageable
Non

Rackable
Non

Alimentation
230V / 48V (inclus)

Consommation
120W dont 112 pour les ports POE

Dimensions
210mm x 171mm x 43mm

Poids
1.5 Kg

Produits Conseillés

RJ45/5M

Cordon RJ45 M/M 6, 5 M

CAT5E.305m

Câble réseau Cat. 5E.

Rouleau de 305m.

RJ45

Connecteur RJ45 non blindé

(Modular plug), 8 plots - 8

contacts dorés pour câble

rond

RJ45x2

Dédoubleur de prise RJ45,

femelle /femelles

RJ45FF

Adaptateur RJ45 femelle /

femelle, droit permet de

raccorder 2 câbles RJ45

M/M

RJ45-1m

Câble RJ45 M/M moulé,

blindé (FTP) catégorie 5e,

longueur 1 mètre 4 paires,

certifié 100 Mbps, contacts

dorés

RJ45/15cm

Câble RJ45 M/M moulé,

blindé (FTP) catégorie 5e,

longueur 0,15 mètre 4 paires,

certifié 100 Mbps, contacts

dorés


