NOVUS NOVUS Enregistreur Hybride 4 voies AHD 8 Mpx + 2 IP

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRETE

FICHE TECHNIQUE

Ref. ER804-AHD

DVR 4 Canaux vidéo, 4 canaux audio - H264 H265

Enregistrement: jusqu'a 120 images par seconde (AHD), jusqu'a 180
images par seconde (IP)

Capacité de stockage: 1 x HDD 3.5" SATA 14To ( non fourni)
Sorties moniteur: 1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA (FullHD)

Prend en charge les caméras analogiques HD (720p, 1080p, 4MPX,
5SMPX, 8MPX)

Prend en charge les caméras AHD, TVI, CVI

Prise en charge des caméras IP (mode hybride)

Analyse d'image intelligente

Prise en charge des caméras PIR

Données Techniques Principales

Caractéristiques Principales

Nombre de voies 4xBNC+4xIPou8xIP

Résolution
d'enregistrement 8 Mpxl 8
maximale

Entrées/Sorties d'alarme 4/1
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Produits Conseillés

= RXCAMVIEW
ﬁ Application iOS / Android RXCAMVIEW

PURPLE-2TO

Western Digital Purple Disque Dur HDD 3,5" SATA 2To

OLSC

Sorties Moniteurs
Résolution moniteur
Protocoles RS485
Accessoires inclus
Emplacement HDD
Logiciels Compatibles
Dimensions

Poids

% MONI-22UNV

Principal : HDMI et VGA

jusqu'a 4KPorts

Pelco-D, Novus

Souris, Télécommande et alimentation 12V

1 (6 To maxi)

Android : RXCamView, Iphone : RXCamView, PC : NHDR-5000

Viewer
300 (W) x 53 (H) x 227 (D)

1.1 Kg (sans disque dur)

Moniteur 22 pouces vidéoprotection
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< < Security Box vidéo grand format (53 x 65 x 20cm) support VESA

LSCF

82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
0482535387

Horaires Lyon

Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30



