
  

Kit wifi Novus 4 caméras 2 Mpxl

 Enregistreur 4 voie •  Vitesse d'enregistrement 60 fps en 1920 x 1080 •  Caméras 3.6 mm 2 Mpxl IR 20m •  Compatible NMS
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Caractéristiques Principales Données Techniques

  Resolutions
4 voies 1920 x 1080 en H264

Sortie moniteurs

1 x HDMI, 1 x VGA (Clone)

Vitesse

d'enregistrement

60 fps (4 x 15 fps)

Taille du flux
8 Mb/s au total

Format des

fichiers

d'enregistrement

BMP, MP4, AVI, RF

Disque dur
1 x HDD 3.5” 1 TB SATA

Alarmes
Buzzer, e-mail, popup, enregistrement.

Interface réseau

1 port ethernet RJ45 10/100 Mbit/s

Protocoles

réseau

HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS,

Application

samrtphone

RxCamView (iPhone, Android )

Nombre max de

connexions

simultanées

4

Ports USB
2 x USB 2.0

Caractéristiques

stocker

360 (L) x 50 (H) x 250 (P), 1.5 kg, 12 VDC, 0°C ~ 40°C,

Caractéristiques

caméras

2 MPX CMOS sensor 1/2.7” SmartSens, WDR, DNR, BLC, f=3.6 mm/F2.0,

IP66, (mm) with bracket: 69 (Ф) x 147 (L), 0.33 kg, -10°C ~ 50°C

Luminosité min
0.1 lx/F2.0 - couleur, 0 lx (IR on) - Noir et blanc

Mode jour-nuit

Ir cut filter mecanique, basculement automatique

Multistream
oui 2 (1920 x 1080 (Full HD), 640 x 360 )

Compression

Video/Audio

H.264/-

IR
18 leds, 20m 120°


