
  

Caméra Dome NOVUS AHD 1.3MPX 3.6mm IR 15m

IP66

 Caméra dôme NOVUS AHD •  HD 1.3MPX •  IR portée 15m •  Objectif fixe 3.6mm •  Anti vandalisme •  Menu OSD •  IP65
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Données Techniques

  Capteur
1/3" CMOS

Nombre de pixels
1.3 MégaPixels: 1280 x 1024

Luminosité Minimale
0.0001 lux / F=2.0 (N&B, DSS)

0 lx (IR ON)

Rapport S/B
Supérieur à 52 dB

Contrôle du Gain (AGC)
On

Balance des blancs
Auto

Synchronisation
Interne

Commutation Jour/Nuit
Auto / manuel

Type d'objectif Standard
f=3.6 mm

Angle de Vue (H)
78°

LED Infrarouges
24 pcs

Portée Infrarouge
Jusqu'à 15 m

Angle IR
80°

Sortie Vidéo
1.0 Vp-p/75 Ohm (BNC)

Produits Conseillés

NVB-5100JBS

Boite de raccordement pour T115f-AHD, T120v-AHD et D115f-AHD

NVB-5100PA

Support de mât en aluminium pour T115f-AHD, T120v-AHD, T140v-AHD et D130v-AHD


