
Caméra Dôme AHD 4Mpx 2,8~12mm IR 25m IP66

  
Agence Lyon

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon

Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

  FICHE TECHNIQUE

Ref. D425v-AHD

Caméra dôme NOVUS AHD

HD 4MPX

IR portée 25m

Objectif varifocale 2.8~12 mm

Anti vandalisme

Menu OSD

IP66

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées

à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales Données Techniques Principales

  Capteur CMOS 1/2.9” SONY

Nombre de pixels 4 MégaPixels

Luminosité Minimale 0.0001 lx/F1.4 (N&B, DSS)

0 lx (IR ON)

Rapport S/B Supérieur à 52 dB

Contrôle du Gain (AGC) On

Balance des blancs Auto

Synchronisation Interne

Commutation Jour/Nuit Auto / manuel

Type d'objectif varifocale 2.8~12 mm

Angle de Vue (H)

LED Infrarouges 2 pcs

Portée Infrarouge Jusqu'à 25 m

Angle IR 120°

Sortie Vidéo 1.0 Vp-p/75 Ohm (BNC)

Produits Conseillés

NVB-2000JB

Adaptateur de montage mur / plafond , intérieur / extérieur


