
Dôme motorisé tout-en-un Zoom 36 + WDR

  
Agence Lyon

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon

Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

  FICHE TECHNIQUE

Ref. Luca36WDR

Dôme motorisé haute vitesse

Wide Dynamic Range

24 Zones de masquage

Haute Résolution 580 Lignes

Zoom Optique ×36

Fonction Jour/Nuit avec Filtre IR

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées

à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

  Capteur 1/4" CCD Sony Super HAD

Résolution Horizontale 530 lignes Couleurs, 580 lignes N/B

Illumination 0,01 lux / F= 1.6

Rapport S/B > 50dB (AGC off)

Wide Dynamic Range Oui

Balance des blancs 6 modes

Synchronisation Interne

Zones Privées 24

Zoom Optique : x36, Numérique 12x

Prépositions 128

Tours 6

Autoscans 16

Modèles 4

Vitesse Jusqu'à 400°/ secondes

Objectif Auto focus, Auto Iris, f=3,4mm à 122,4mm

Produits Conseillés

CA1R

CDVI Transfo 24Vac pour dômes et caméras 24v

NVB-SDL136CB

Pied de fixation plafond pour Luca36WDR

NVB136CA

Support angle pour Luca36WDR


