
Interphone Vidéo Novus IP
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Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30

  FICHE TECHNIQUE

Ref. NVE-EP200

Code

Lecteur de badge

Vidéo

Angle de 128 °

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées

à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales Données Techniques Principales

  Type d'appareil Panneau d'entrée

Afficher LCD TFT

Résolution 320 x 240 px

Angle de vue 128 °

Diagonale 7"

Format du lecteur de
carte Unique

Tension d'alimentation 18VDC

PoE 18VDC (tylko NVE-PS200)

Fonctions
supplémentaires LED, boîtier anti-vandalisme, montage encastré

Consommation d'énergie 180 mA

Température de
fonctionnement de -40 à 55 ° C

Code de protection IP64

Dimensions 318 x 130 x 51 mm

Capteur Caméra couleur

Verrouiller la sortie Oui

Produits Conseillés

NVE-M200

Moniteur main libre Novus pour NVE-EP200

NVE-VDB200

Sonnette vidéo additionelle Novus

NVE-GM200

Moniteur a bras Novus pour NVE-EP200

NVE-SW200-7

Switch POE Novus pour interphonie

NVE-PS200

Alimentation Novus sPOE pour interphonie Novus


