
  

NOVUS Dôme motorisé 2mpx zoom x20

 Résolution 2 mégapixels •  Zoom x 20 •  Pan / Tilt / Zoom •  Alimentation 12 V •  98 Presets •  2 Entrées d'alarmes •  Angle

de vue : 2.9° à 55.2°
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Données Techniques

  Capteur
1/3” CCD imager, progressive scan

Résolution
2 megapixels

Illumination Minimale
0.5 lx/F=1.6 - mode couleur DSS (1/4 s),

Rapport S/B
Supérieur à 52 dB (AGC Off))

Obturateur Electronique
Auto (AES): 1/4 s ~ 1/10 000 s/Manuel

Obturateur Numérique Lent (DSS)
1/15 ~1/4 s

Contrôle du Gain (AGC)
Auto/Manuel (0 ~ 30 dB)

Balance des blancs
Auto/Manuel (RGB adjustment)

Comp. Contre-Jour(BLC)
On/Off

Commutation Jour/Nuit
Auto/Manuel

Type d'Objectif
Objectif Motorisé, Auto-Iris et Auto-Focus: f=4.7 ~ 84.6 mm (F1.6 ~ F2.8)

Angle de Vue (H)
55.2° ~ 2.9°

Zoom optique
20x

Video streaming
2 streams

Détection de Mouvements
Matériel


