
  

Novus IP Tube 3 MPX IR 20m 2.8-12mm

 Caméra Tube Infrarouge •  Éclairage infrarouge portée 20 mètres •  Haute résolution 3 MPX •  Objectif varifocale 2.8 à

12mm •  Angle de vue de 72 à 27° •  IP 66
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Données Techniques

  Résolution d'image
3 MégaPixels

Luminosité minimale
0.19 lux/F=1.4 mode couleur

0 lux IR actifs

Shutter éléctronique
Automatique (1 s ~ 1/100 000 s)

Wide Dynamic Range (WDR)
Oui

Balance de blancs
Automatique ou manuel

Basculement jour / nuit
Automatique ou manuel

Focale
varifocale 2.8 à 12mm

Angle de vue (H)
72 à 27°

Fonction avancée
Réduction Numérique du Bruit (DNR)

Résolutions d’images
2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF)

Vitesse d'enregistrement
25 i/s en 1920 x 1080 ou en qualité inférieure

Flux d'images
3 streams

Compression vidéo
H.264

Compression audio
G.711

Produits Conseillés

NVB-3010JB

Boite de raccordement murale/plafond pour caméras novus série 3000


