
  

Novus IP Dôme 8Mpx/4K IR 40m Zoom Motorisé

3.5-8mm IK 10

 Caméra 4K Ultra HD 8 MégaPixels •  Dôme Résistant au Vandalisme •  Éclairage infrarouge portée 40 mètres •  Objectif

motorisé 3.5 - 8 mm •  5 Zones de masquage •  Wide Dynamic Range •  Antivandale IK10 •  ONVIF
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Données Techniques

  Capteur
CMOS 1/1.7” SONY Exmor R STARVIS

Résolution d'image
8 MégaPixels ou 4 K

Luminosité minimale
0.005 lux/F=1.45 en N&B

0 lux IR Actif

Shutter électronique
Automatique (1/1 s ~ 1/10 000 s)

Wide Dynamic Range (WDR)
oui

Balance des blancs
Automatique ou manuel

Basculement jour / nuit
Automatique ou manuel

Objectif
Varifocale motorisé 3.5 ~ 8 mm

Fonction avancée
Digital Noise Reduction (DNR)

Résolution d'image
3840 x 2160, 3200 x 1800, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 640 x 480

Vitesse d'enregistrement
25 i/s en 3840 x 2160 et 50 i/s en 1920 x 1080 et en dessous

Flux d'image
4 streams

Compression vidéo / audio
H.264 / G.711 ou G.726

Programmation de la détection
Hardware

Produits Conseillés

NVB-7000FMB

Ceiling mount adapter for 7000 series IP cameras ...


