
  

Risco Carte mère PROSYS PLUS Française

 Centrale hybride 512 zones •  8 zones de base •  6 sorties programmables •  Extension sans fil RISCO possible •  Câblage

NC,NO,EOL, 2EOL, TEOL sélectionnable zone par zone •  Transmetteur RTC intégré •  Logiciel fourni
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Données Techniques

  Type
Centrale

Zones incluses

Zones Maximum
512 zones avec cartes d'extension et licences au delà de 64 zones

Sorties incluses
1 × Relais + 5 × OC + 1 × Sirène (extensible à 262 sorties)

Codes

Partitions
32 (x4 groupes)

Lecteurs de clé de proximité
64

Numéros de client
16

Programmations hebdo
8 (2 intervalles par jour)

Journal
2000 Évènements

Alimentation principale
Prévoir boîtier d'alimentation

Batterie admissible
17Ah 12Vdc

Protection
Fusibles automatiques

Produits Conseillés

AGI-RTC

Risco Module RTC Agility™

NFA2P

PRO512-GSM

Risco Module GSM/GPRS

multidirection pour Prosys+ et

Lightsys v5 avec antenne

pour boitier métalique

PRO512-IP

Risco Module TCP/IP

multisocket pour ProSYS Plus,

LightSYS et Agility v5

PRO-EXT-WRLCAM

Récepteur 8 x photo

(PIRCAM), 32 zones Risco

Prosys Plus

PRO512-BOITIER

Risco Boitier polycarbonate

pour ProSYS™Plus + AP

BAT12V7A

Batterie rechargeable 12Vdc

7Ah recyclable pour système

de sécurité

BAT12V18A

Batterie 12V 18Ah pour

systèmes de sécurité


